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FahrbahnAnpassung Ein- und Ausfahrt

2.00
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← 2.0%

Randstein 12-15 / 25 cm
Anschlag 2/2 (TBA 211)

+8 +12← 2.5%

3.25
Fahrbahn

6.50
Sennweidstrasse

1.00
Rampe

← 1.0%

Oberbau Fahrbahn (Totalbelagsersatz) - Höslistrasse

Deckschicht AC 8 N 3.0 cmB70/100

6.0% →
±0← 2.5%

Bordstein Typ 12
Anschlag 0/3 (TBA 612)

variabel
Anpassung Höslistrasse

ca. 8.40

Oberbau Fahrbahn (Totalbelagsersatz) - Sennweidstrasse

Deckschicht AC 8 N 3.0 cmB70/100

+16 +10
-8-5

Oberbau Gehwegüberfahrt

Deckschicht AC 8 N 3.0 cm

Tragschicht

Total ca. 63.0 cm

B70/100

AC T 22 N B70/100

ca. 50.0 cm

Randstein 12-15 / 25 cm
Anschlag 0/0 (TBA 651)

Tragschicht

Total ca. 63.0 cm

AC T 22 N B70/100

ca. 50.0 cm

Tragschicht 10.0 cm

Total ca. 63.0 cm

AC T 22 N B70/100

ca. 50.0 cm

← 7.0%

50

Poller

10.0 cm10.0 cm

Hösli-/ Sennweidstrasse
Normalprofil

0 + 019.541
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Kontakt

+41 52 266 06 50
info@b-3.ch

Bauingenieur | Verkehrsplanung
B3 Brühwiler AG
Katharina-Sulzer-Platz 4 | 8400 Winterthur

Bauherrschaft
Gemeinde Bubikon
Rutschbergstrasse 18 | 8608 Bubikon

B3 Brühwiler AG
Katharina-Sulzer-Platz 4
8400 Winterthur

www.b-3.ch
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